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5.1.2. Настройка с помощью Soft-AP

Описание Коментарий

1 IP-адрес        192.168.223.1 по умолчанию

2 Маска подсети         255.255.255.0 по умолчанию

3 Служба DHCP         Включена по умолчанию

192.168.223.100 по умолчанию

5     Конечный адрес 
       службы DHCP 192.168.223.199 по умолчанию

5.2. Отключение беспроводного устройства

Если необходимо отключить принтер от беспроводной сети, можно отключить 
беспроводное устройство на принтере.

1. Можно отключить беспроводную сеть, нажав кнопку Wi-Fi на панели управления 
принтера и удерживая ее более 2 секунд.

2. Чтобы проверить, отключено ли беспроводное устройство, нажмите и удерживайте 
кнопку "Отмена/Продолжить" для печати копии страницы настройки. Беспроводная сеть 
будет успешно отключена, если IP-адрес принтера на странице конфигурации — 0.0.0.0.

Функция

4     Начальный адрес службы 
       DHCP

6     Имя продукта

7     Пароль подключения 
для продукта

По умолчанию XXXXX сер
ии P2500W

Можно изменить на веб-
странице

По умолчанию 12345678

Можно изменить на веб-
странице

Когда точка доступа Wi-Fi активна, конечные пользователи (станция) могут найти и 
подключиться к точке доступа Wi-Fi принтера, выполнив ее поиск. Точка доступа Wi-Fi по 
умолчанию включена, пароль по умолчанию — “12345678”. Имя SSID и пароль для 
принтера можно найти на странице отчета с информацией о печати.

http://www.iceni.com/unlock.htm
http://www.iceni.com/unlock.htm
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5. Медленно вытяните замятую бумагу по направлению выхода бумаги.

P2200/P2500 Series P2600 Series

6. Когда замятая бумага будет вынута, вставьте картридж по направляющим в принтер 
до щелчка. Щелчок означает, что картридж встал на место.

P2200/P2500 Series P2600 Series

7. Чтобы продолжить печать, аккуратно вставьте бумагу в лоток и не выполняйте печать, 
пока индикатор не покажет, что принтер снова в состоянии готовности.

P2200/P2500 Series P2600 Series
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10.2. Устранение распространенных неисправностей

10.2.1. Распространенные неисправности

Проблема Причина Решение

Проблемы принтера

Принтер не
работает

Кабель между компьютером 
и принтером не подключен
надлежащим образом.
Ошибка в указании порта печати.
Принтер находится в автономном
режиме, и выбрана функция
"Использовать принтер в
автономном режиме".
Работа принтера не
восстанавливается после ошибки,
например замятия бумаги,
отсутствия бумаги и т. д.

Отключите, а затем повторно
подключите кабель принтера.
Проверьте параметры принтера,
чтобы убедиться, что задание печати
отправляется в правильный порт. Если
в компьютере есть несколько портов,
убедитесь, что принтер подключен к
правильному порту.
Убедитесь, что принтер находится в
нормальном состоянии в сети.

Неполадки в картридже

Чип
картриджа не
распознается

Чип картриджа загрязнен.
Прижимная пружина или медные
контакты чипа загрязнены.

Очистите поверхность чипа
картриджа.
Очистите прижимную пружину или
медные контакты.

Неполадки, связанные с бумагой

Сбой подачи
бумаги

Материалы для печати загружены
неправильно.
Материалы для печати не входят
в спецификацию.
Ролик подачи грязный.

Правильно загрузите материалы
для печати. При использовании
специальных материалов печатайте
из лотка ручной подачи.
Используйте материалы для печати,
которые входят в спецификацию.
Очистите ролик подачи.

Застряла
бумага

В лотке слишком много бумаги.
Материалы для печати не входят
в спецификацию.
В канале подачи находится
посторонний предмет.
Ролик подачи грязный.
Отказ внутренних компонентов.

Удалите лишнюю бумагу из лотка.
Если вы печатаете на специальных
материалах для печати, используйте
лоток ручной подачи.
Используйте бумагу, которая
соответствует спецификациям.
Если вы печатаете на специальных
материалах для печати, используйте
лоток ручной подачи.
Очистите канал подачи.
Очистите ролик подачи.

Подача
нескольких
листов при
печати

Излишнее статическое
электричество на материале для
печати.
Материалы для печати влажные
и склеиваются.
Отказ внутренних компонентов.

Разделите материалы для печати,
чтобы снять часть статического
электричества. Желательно
использовать рекомендуемые
материалы для печати.
Разделите материалы для печати и
выберите самые сухие из них.
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11.2. Технические характеристики P2600 Series

11.2.1. Обзор технических характеристик

Процессор 600 МГц

Память 64/128 Мбайт

Источник питания Модель 220 В: ~ 220-240 В, 50/60 Гц, 3,0 А
Модель 100 В: ~ 100-127 В, 50/60 Гц, 6,0 А
(Примечание. Подходящие для принтера 
напряжение и источник питания указаны 
на табличке на задней стороне принтера. 
Источник питания для принтера должен точно 
соответствовать техническим характеристикам.)

Интерфейс связи Высокоскоростной USB 2.0;
WiFi 802.11b/g/n
100Base-Tx Ethernet;

Рабочая 
среда

Наилучшее качество 
печати

10-32 °C

Диапазон рабочей 
влажности

20–80% (относительная)

Размеры (Ш*Г*В) 380 х 261 х 236 мм

Вес (без лазерного картриджа с 
тонером)

прибл. 5,3 кг (без лазерного картриджа с тонером)

Панель управления Светодиодная

Примечание. • Технические характеристики разных моделей с разными функциями 
несколько отличаются. Эти значения основаны на исходных данных. 
Последние сведения о технических характеристиках см. на 
веб-сайте: www.pantum.com

http://www.pantum.com
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